433 江阴名鸿三期WMS/WCS特定功能实现设计

1、 出库单自动审核
修改com.wxzd.wms.gui.TablePane类的addNotify方法。在原有的自动刷新指令表格数据线程方法run中，增加调用新方法“自动审核单据()”代码行。在com.wxzd.wms.cpgl.clinet.CkdMxPane类的MxKwapPane内部类里，覆盖此方法实现。同时修改CkdPane类的doFinish方法，将审核关键代码单独移入一个新的方法“确定审核出库单(Map d, int row)”中。
单据满足自动审核条件：1）明细的已安排数量没有不小于请领数量的行；2）出库指令都已经完成（如果有拣选回库的，则回库状态也是完成）

自动审核程序执行前提条件：登录管理系统后，包含未审核单据的出库单模块始终处于打开状态，且单据记录行被选中。

2、 出库单明细选择增加界面，增加双击表格行，弹框输入数量，自动选取匹配数量的记录行功能。
参考395沈阳道达项目，修改CkdMxPane类的CpmxPane内部的构造函数方法，增加鼠标双击事件处理。

3、 空铁箱、空框入库
因为铁箱和空框种类较多，需要以一种物料的方式纳入系统库存管理。此物料的质量状态为”1”，同实际物料的质量状态“2”区分开。

生成24位专有条码，条码中最后数字部分为0000。条码中批号和流水号部分仅用于标识铁箱条码标签打印信息，主要用于唯一识别每个箱子。
4、 拼箱
最多可以拼四种同名称不同颜色的物料，因为太多了，标签打印不下。因为产品名称字符串中包含颜色，所以要求物料颜色描述字串用半角括号或者全角圆括号括起来，且放在整个名称字符串的最后。拼箱标签上打印输出的产品名称是物料档案中产品名称字符串最近一个左圆括号的前面部分。
出库时，出任意其中一种物料，系统都会自动安排此托盘上所有物料全部出库。这就要求拼箱入库的物料发货出库不能拆拆包装，必须一次全部送货出库。需要将物料类型的所有“出库方式”字段值改成“整盘出库”。
醒目颜色的提醒。在ckzl表中有个ysbj(颜色标记)字段。存1就是拼箱，存0则不是。cpkcxx_v视图有添加ysbj字段，是根据kwjbxx表上的wzzls（物资种类数）是否大于1来判定返回1还是0。p_increaseInventory和p_decreaseInventory过程会修改wzzls字段值。p_autoAllocateRetrieveCells过程会将cpkcxx_v中的ysbj字段转存到ckzl表中。CkdMxPane类的KwapPane子类的构造函数里有对ysbj的绘制处理代码
5、 上架策略要保证每个巷道出库到车间侧的升降台、固定库台上托盘入库时能有库位可分配。
车间四个固定库台和四个升降台的wcs后台处理程序，在探托盘光电信号值发生改变30秒后，请求管理服务更新设备状态表的有货状态标记。入库库位分配语句里，计算当时有托盘的设备个数a，以及巷道内可分配库位个数b，筛选语句中加上b>a条件。
